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A Prowadzone w naszym kraju badania naukowe w dziedzinie ener-
gii jadrowej, przynosza bardzo czesto wyniki, ktére moga znaleZ¢
zastosowanie w gospodarce narodowej. Efekty te sg albo poSrednim
rezultatem badas podstawowych i stanowig jak gdyby ich "produkt
uboczny", albo produktem badan stosowanych, z géry zaplanowanych,
w celu uzyskania praktycznego efektu.

Niezaleznie od genezy i kwalifikacji, wszystkie te rezultaty mogg
byé interesujgce dla wielu odbiorcéw krajowych. Jakkolwiek najczes-
cie] laboratorium, ktére opracowalo nowy przyrzad lub opanowato
howa, ciekawg technicznie metode, Jest w bezpoérednim lub posred-
him kontakcie ze specjalistami odpowiedniego zakiadu prndukﬂyjnegci,
to jednak istnieje potrzeba dostarczenia tych informacji szerszemu
kregowi potencjalnych uzytkownikéw. Wydaje sig, ze dla osiggnie-
cia tego celu najdogodniejszym, a takze najskuteczniejszym sposobem
rozpowszechnienia informacji bedzie wydawanie informatoréw w po-
staci przegladéw prac, nadajacych sig do wdrozenia - obecnie lub
w najblizszej przysztosci.

Stad powstal pomyst niniejsze] serii wydawniczej, w ktorej ujgto
tylko takie tematy, ktére badZ zostaly juz zakonczone 1 wdrozone do
gospodarki narodowej, badZ tez majg duze potencjalne szanse byc
wdrozone w odpowiednich galeziach przemysiu, rolnictwa, medycy-
ny itp.

Informacje zawarte w danej broszurze dotycza tylko pokrewnych
zagadnien. Kazde haslo zostalo opracowane oddzielnie, w taki spo-
séb, by stworzyé czytelnikowil mozliwoéé dokonania wyboru i oceny
przydatnosci w jego zakladzie pracy. Przy kazdej ofercie umieszczo-
no adres i telefon instytucji oferujgcej swe ustugi w zakresie dostar-

zania danego przyrzadu lub urzgdzenia oraz pomocy autorskiej
‘Erz}r wdrazaniu metody.
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Niniejsza seria wydawnicza skiada sig z nastepujgcych broszur:

1. Przyrzady kontrolno-pomiarowe

2. Detektory promieniowania jonizujgcego

3, Metody i przyrzady jgdrowe w analizie laboratoryjnej

. i przemysiowe]

., Aparatura elektroniczna

5. Elektroniczne wskazniki cyfrowe

6. Sprzet laboratory jny

7. Aparatura dozymetryczna

8. Jadrowa aparatura przemysiowa

9. Radioizotopy w przemy$le chemicznym 1 przemystach

pokrewnych |

10, Technika atoméw znaczonych
11. Radiometria procesdw technologicznych

12. Technika jadrowa w geologii i hydrologii

Wérdd propozycji zastosowan przemystowych najobszerniej re:-
prezentowane sg przyrzady i metody wykorzystujace promieniowa-
nie jonizujgce. Jest to jeden z dwu podstawowych - obok energetyki
jadrowej - kierunek spolecznego wykorzystania energii jadrowej w
Polsce. Rozwdj tego kierunku przynidst juz praktyczne rezultaty w
postaci kilku tys. przyrzaddw i defektoskopdédw izotopowych zainsta-
lowanych w przemys$le oraz kilkuset ekspertyz procesdw technolo-
gicznych za pomoca atomdéw znaczonych i innych usiug na rzecz gos-
podarki narodowej. Trzeba jednak stwierdzié, Zze mimo osiggnig-
tych juz rezultatéw we wdrazaniu techniki jadrowej w gospodarce na-

rodowej istniejace tu mozliwoéci praktycznych zastosowan sg nadal
bardzo duze. :



LICZNIK G-M TYPU BPI-33

Licznik jest przeznaczony do detekcji promieniowania gamma Oraz.
beta o energii powyzej 0,25 MeV. Moze byé powszechnie stosowany
w wielu uktadach automatyki oraz w urzgdzeniach dozymetrycznych.

Licznik jest typowym detektorem gazowym promieniowania jonizu-
jacego z samogaszeniem wyladowania za pomocg chlorowca.

Obudowa licznika bedgca jego kateda jest wgkc-nana ze stali kwa-
soodpornej i posiada grubosc¢ 55 pm (44 mg/cm?),dzieki czemu licz-
nik moze pracowaé jako detektor promieniowania gamma i beta.

DANE TECHNICZNE

 napiecie pracy 360-440 V
nachylenic plateau max 0,125%/V
dlugoéé plateau min 120 V
czas martwy max 150 ns
bieg wlasny max - 27 imp /min
temperaturowy zakres pracy od -40°C do +50°C.

Rok opracowania licznika - 1966.

Licznik jest odpowiednikiem radzieckiego licznika CTC-5,

Przewiduje sie uruchomienie produkcji licznika w Zakladzie Do-
&wiadezalnym Elektroniki Prozniowej w Warszawie.

Cene licznika szacuje sig na okoto 700-800 zi.

Termin dostawy - do 1/2 roku.

INSTYTUT BADAN JADROWYCH
¥ aklad Jadrowej Elektroniki Przemyslowej - Swierk k/Otwocka
‘ tel. 798-628 w. 96






